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Reference values
Water in % 19
Ash in % 4.5
Sulphur in %         < 0.7
Calorific value  in MJ/kg 19* 

* equates to ≥ 5,3 kWh/kg bzw. ≥ 4.539 kcal/kg

Anwendungshinweise für Braunkohlenbriketts 
Wskazówki w zakresie stosowania brykietów z węgla brunatnego

Analysenanhaltswerte / Dane analityczne

 Der Einsatz von Braunkohlenbriketts ist nur in entsprechend geprüften und vom Heizgerätehersteller in der Bedienungsanleitung für Braunkohlen-
briketts freigegebenen Feuerstätten erlaubt. (Bitte Heizgeräte-Bedienungsanleitung aufmerksam lesen und im Zweifel an den Gerätehersteller wenden.) 

 Brykiety z węgla brunatnego można używać wyłącznie w tych urządzeniach grzewczych, w których producent dopuszcza stosowanie tego typu opału. 
Prosimy przeczytać instrukcję danego urządzenia, a w razie wątpliwości skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.

 Feuer anzünden: Legen Sie geeignete Feueranzünder, eine ausreichende Menge dünnes 
Anzündholz und ein paar Braunkohlenbriketts auf den sauberen Rost. Bringen Sie den Luftregler/-
schieber in Anzündstellung bzw. öffnen Sie die Luftzufuhr vollständig. Wenn der Brennstoff 
vollständig entzündet ist, stellen Sie die Luftregler/-schieber auf die gewünschte Leistungsstufe, 
gemäß Gerätebedienungsanleitung bzw. reduzieren Sie die Luftzufuhr. (Unzureichende Luftzufuhr 
führt zum Schwelen.) Verwenden Sie niemals ungeeignete Anzündhilfen (z.B. Benzin)!

 Rozpalanie: Na czystym ruszcie ułożyć podpałkę, drewno rozpałkowe oraz kilka brykietów z węgla 
brunatnego. Rozpalić podpałkę i zapewnić dopływ powietrza. Kiedy paliwo całkowicie się rozpali 
zredukować dopływ powietrza (niedostateczny dopływ powietrza spowoduje, że paliwo będzie się tlić). 
Nigdy nie stosować do rozpalania niedozwolonych substancji, np. Benzyny! 

 Heizbetrieb: Nach der Anzündphase entsteht ein Glutbett. Für den Heizbetrieb rütteln Sie die 
Asche ab bzw. schüren Sie das Glutbett. Legen Sie ein paar Braunkohlenbriketts auf die Glut und 
stellen Sie die Luftregler/-schieber auf Anzündstellung bzw. öffnen Sie die  Luftzufuhr vollständig. 
Wenn der Brennstoff entzündet ist, stellen Sie die Luftregler/-schieber auf die gewünschte 
Wärmeabgabe ein.

 Tryb grzewczy: Po zakończeniu fazy palenia powstaje warstwa żaru. Aby dołożyć nową porcję 
brykietów, należy strząsnąć popiół i przegarnąć żar, a następnie otworzyć dopływ powietrza. Po 
rozpaleniu się paliwa, trzeba odpowiednio wyregulować dopływ powietrza, aby otrzymywać żądaną 
ilość ciepła.

 Glut halten: Legen Sie vor der Nachtruhe noch zwei bis vier Braunkohlenbriketts auf und warten 
Sie bis diese brennen. Dann stellen Sie die Luftregler/- schieber gemäß Bedienungsanleitung ein. Am 
nächsten Morgen können Sie, nachdem Sie die Asche abgerüttelt bzw. das Glutbett geschürt haben, 
Holz und ein paar Braunkohlenbriketts auf die Glut auflegen. Verfahren Sie weiter wie unter 
Heizbetrieb beschrieben.

 Utrzymywanie żaru: Przed udaniem się na nocny spoczynek, należy dołożyć do paleniska ok. 2 do 4 
brykietów z węgla brunatnego i poczekać aż się rozpalą. Następnie zredukować dopływ powietrza. 
Rano należy usunąć popiół lub przegarnąć żar. Położyć nową porcję drewna i brykietów na pozostały 
żar oraz postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Tryb grzewczy”.

Asche / Popiół < 5,5 %
Heizwert / Wartość opałowa > 19,0 MJ/kg (5,3 kWh/kg)
(Alle Angaben in % sind gewichtsbezogen. / Wszystkie dane w % odnoszą się do wagi.)
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Instructions for storage of 
25 kg briquette bundles at home

Lignite briquettes are produced from dried low-sulphur and low-ash lignite 
without any addititions and binder agents under high pressure. It is therefore 
possible that after several days reactions may occur that cause self-heating. 
To exclude the risk of fire the below mentioned storage instructions shall be 
followed:

n When placed in storage briquette bundles shall be cold and dry.
(Winter max. 30 °C, summer with max. solar radiation 50 °C) Control when 
delivered and if necessary let cool down and/or dry.

n Ensure good ventilation. Storage rooms have to be well-ventilated.

n Lignite briquettes are easily flammable. Any handling of open fire and smo-
king near to the stored briquettes should absolutely be avoided. Do not store 
lignite briquettes near to heat sources and easily flammable materials.

n Ensure sufficient air circulation. When storing the briquettes, leave an air 
gap of 10 cm between the rows to ensure that there is sufficient air circulati-
on. Provide also an air gap between briquette and wall.

n Check on a regular basis, especially shortly after putting into storage.  
Non-observance of the instructions may lead to self-ignition of briquettes.

Instructions for use
The use is only permitted in appropriately certified fireplaces authorised by 
the manufacturer for the use of lignite briquettes in the manual. (Please read 
the fireplace manual carefully and consult the manufacturer in case of doubt.)

Light the fire: Put suitable firelighter, a sufficient amount of kindling and 
some lignite briquettes on the clean grate. Move the air regulator/slider 
to the ignition setting or completely open the air inlet. When the fuel has 
completely ignited, set the air regulator/slider to the desired output level in 
accordance with the appliance operating instructions, or reduce the supply of 
air. (An insufficient supply of air leads to smouldering.)  Never use unsuitable 
firelighting aids
(e.g. petrol)!

Heating operation: After the phase of lighting the fire, embers are formed. For 
heating, shake off the ash or rake the embers. Lay a couple of lignite briquet-
tes on the embers and move the air regulator/slider to the ignition setting or 
completely open the air inlet. When the fuel has completely ignited, set the air 
regulator/slider to the desired heat output level.

Keeping the embers warm: Before going to bed, add two to four lignite 
briquettes and wait until they start to burn. Then set the air regulator/slider 
according to the operating instructions. The next morning, after you have 
shaken off the ash or raked through the embers, place some wood and seve-
ral lignite briquettes on top of the embers. Then proceed as described under 
the chapter heating operation.


